Wohnhaus Christ, Siegen

Viele verschiedene Kriterien fuhrten im Jahre 2009 dazu, dass wir
uns fir speziell dieses Grundstiick entschieden. Zum einen begei-
sterte uns die Std-West-Hohenlage des Grundstiicks, und zum
anderen der B-Plan der Stadt Freudenberg. Es gab keine Festlegung
bezligl. der Dachform und somit wurde uns kein Walm-, Sattel- oder
Pulidach vorgeschrieben. Darliber hinaus hatten wir den VWunsch,
dass unser Haus grundsétzlich mit einem Flachdach ausgefiihrt
werden sollte, aber mit keinem normalen Flachdach auf einem
Kubus, sondern mit einem auskragenden , Fligel”, durch die die
Immobilie eine gewisse Leichtigkeit erhalten sollte. Auf dieser Basis
wurde der Entwurf entwickelt. Die Maxime war von Anfang an klar
formuliert; das Gebaude sollte je nach Lebensabschnitt und Bedurf-
nissen dulRerst flexibel nutzbar sein. Das jetzige Einfamilienwohn-
haus mit Architektur-Blro kann kurzfristig in ein Drei-Familien-
Wohnhaus umgewandelt werden. Aus diesem Grund wurde das
Treppenhaus auch an die Auenfassade gelegt, um eine moglichst
hohe Flexibilitat in der Grundrissaufteilung zu erreichen. Jede
Etage ist somit als separate Wohnung zu betrachten mit allen daftr
notwendigen Anschlissen. Das Gebaude wurde im Passivhaus-
Staridard entwickelt und wird in néchster Zeit als Energie-Plus-Haus
dusnehaut. Dies bedeutet, es wird zukinftig mehr Energie Uber
Photovoltaik und Windenergie erzeugen als wir als Nutzer des
Gebsudes verbrauchen. Die kontrollierte Wohnraumltftung wird
durch Erdleitungen, die zwischen den wéarmegeddmmten Funda-
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menten in einer Tiefe von ca.
1,20 m liegen, mit Hilfe eines
Warmetauschers im Sommer
gekuhlt und im Winter geheizt.
Durch die hohe Rohdichte der
tragenden Kalksandstein-Auf3en-
und Innen-Wande und der
massiven Stahlbetondecken
ergibt sich eine optimale
Waérmespeicherung. Die Starke der Warmeddmmung auf den
AuRenwanden und dem Flachdach liegt je nach Bauteil zwischen
24 und 35 c¢m. Die Flachdécher wurden mit einer Alwitra-Dachfolie
abgedichtet. Diese Dachfolie eignet sich optimal flr die Anwendung
von Flachdach-Photovoltaik-Kollektoren. Auf Grund der Geschoss-
héhe von 3,60 m war der Einbau von abgehangten Akustikdecken
unterhalb der kontrollierten Wohnraumliftung unproblematisch
maglich. Fr dieses Wohnhaus wurden bis auf die Kinderzimmer-
und die Sitzmobel alle Mobel vom Architekten Dipl.-Ing. Jlrgen
T. Christ entworfen. Hierzu mussten alle anderen Oberflachen wie
Decken, Boden, Wande passend kombiniert werden. In Zusam-
menarbeit mit der Fa. ComTur wurden geschosshohe Innentiiren
eingebaut, die augenscheinlich ohne Futter und Bekleidung einge-
baut wurden. Die Tiiren wirken wie ein Bild und unterstiitzen die
ganzheitliche Architektur im Bereich des Innen-und Auféenraumes.
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WIR wXREN SCHON ENERGIEEFFIZIENT,
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