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DESIGNER-HAUS FUR HOCHSTE ANSPRUCHE

Zukunft jetzt!

Wenn ein renommierter Architekt fir sich und seine Familie ein Wohnhaus plant, kann

man sicher sein: Jahrelange Erfahrung, zukunftsweisende Technologien und visioniire

Designvorstellungen fishren zu einem Ergebnis, das hachsten Anspriichen gerecht wird.

o geschehen bei Jirgen T. Christ,
Sder auf einer Hohenlage bei

Freudenberg im Siegerland sein
Traumgrundsttck gefunden hatte. Es
entstand ein schwarz-weiBer Kubus
mit extravaganter Dachform, der auch
von innen das halt, was der auBere
Eindruck verspricht: Hohe Wénde,
lichtdurchflutete R&ume, raumhohe
Fenster und Tiren sowie selbst ent-
worfene Mabel machen deutlich, dass
hier wirklich an alles gedacht wurde.
Auf 380 Quadratmeter Wohnflache
hat die vierkdpfige Familie jede
Menge Platz — und das angeschlossene
Architekturbiiro bietet optimale Ar-

beitsbedingungen fur kreative Kopfe.
Doch Jirgen T. Christ weiB auch, dass
sich die Anspriiche an ein Wohnhaus
im Lauf der Zeit &ndern, wenn zum
Beispiel die Kinder aus dem Haus sind
und die Bewohner dlter werden. Da-
her ist das Haus so aufgeteilt, dass es
spater in ein Drei-Familien-Haus um-
gewandelt werden kann.

Passivhaus-Standard

Auf zukunftsweisende Ldsungen wur-
de jedoch auch in den Bereichen Wert
gelegt, die nicht auf den ersten Blick
sichtbar sind: Die hervorragende
Warmedammung sorgt fur niedrigs-

ten Energieverbrauch — das Geb3ude
wurde im Passivhaus-Standard ge-
plant und ist mittels Windenergie-
nutzung auf Energie-Plus-Standard
erweiterbar, Dass es dabei nicht ohne
eine effektive Liiftungsanlage geht,
war dem Architekten von Anfang an
klar. Eine dichte Gebaudehdlle mini-
miert zwar Warmeverluste, kann oh-
ne entsprechende Vorkehrungen aber
auch Probleme verursachen. So ver-
schlechtert sich die Raumluftqualitat
ohne ausreichende Liiftung innerhalb
kirzester Zeit. Die Folgen reichen von
gesundheitlichen Problemen, Mudig-
keit, Kopfschmerzen und Schlafsto-

rungen bis zu gravierenden Schimmel-
schaden im Gebaude. Ehefrau Judith
Christ war dagegen zunachst skeptisch
in Bezug auf eine Liftungsanlage,
hat aber inzwischen ihre Meinung ge-
dndert: , Glicklicherweise hat sich
mein Mann durchgesetzt!" Sie ist be-
geistert von der immer gleichbleibend
frischen und sauberen Raumluft,
ohne dass an regelmaBiges Fenster-
6ffnen gedacht werden muss.

Zentrales Liiftungsgerét
Als Luftungsgerat wahlte Jargen T.

Christ ein zentrales Gerat von Dan-
foss, das im Hausanschlussraum neben
der Warmepumpe installiert wurde.
In dem Gerat ist ein groBflachiger
Warmetauscher integriert, der fir ei-
nen hohen Warmertickgewinnungs-
grad von bis zu 95% sorgt: Die ver-
brauchte, warme Luft, wird nicht
einfach aus dem Haus ventiliert, son-
dern trifft im Warmetauscher auf die
frische Zuluft und warmt diese vor,
Das reduziert den Heizbedarf und hélt
die Heizkosten niedrig. Ein zusatz-
liches geothermisches Heizregister

1 Bodentiefe
Fenster lassen viel
Licht ins Gebéude.

1 Die extravagante
Dachform ist auch
auf der Gartenseite
der Eyecatcher.
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I Hier wird auf hohem
stilistischen Niveau
gekocht: Die Kiiche mit
weiB-lackierten Ober-
flachen verfiigt iber
grifflose Fronten.

I Edel und wohnlich
zugleich: das Parkett
aus Nussbaum. Das
Sideboard zdhlt zu
den diversen eigenen
Mébelentwiirfen.

I Ein Kinderzimmer,
das die Herzen der
Jugendlichen héher
schlagen lésst: groB,
modern und mit
eigenem Balkon.

=

I Im Treppenhaus sind
Nussbaum-Parkett
und Granitboden
harmonisch vereint.

I Die Wellness-Oase
wurde puristisch

in Schwarz und Weil}
gestaltet.
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warmt die AuBenluft bei niedrigen
Temperaturen auf 2°C bis 5°C vor. So
wird der Frostschutz des Warmetau-
schers garantiert, wodurch auch im
Winter ein jederzeit optimaler Zuluft-
volumenstrom garantiert werden
kann. Im Sommer wird die AuBenluft
vorgekhlt und sorgt so fir eine an-
genehme Temperierung in den Wohn-
raumen. Das Kanalsystem besteht aus
Air Flex Rohren: Die flexiblen Kunst-
stoffrohre kénnen schneller verlegt
werden als herkdmmliche Systeme
und waren fir die kompliziertere
Rohrfihrung durch die besondere
Architektur besonders gut geeignet.
Zusatzlich verfugt das System tber
das Gutesiegel ,Raumklima”.




REPORTAGE

1 Schlicht, modern und
groBzigig: Die rund
2,90 Meter raumhohen
Tiren ohne sichtbare
Zargen sind eines der
Highlights des Hauses.

1 Eine Glasschiebetiir
trennt auf Wunsch Automatische Regelung

Kiiche und Essbereich Geregelt wird die Liftungsanlage von
;:::i’::;‘:f::b einer zentralen Bedieneinheit aus.
’ Und da man sich im Hause Christ um
wichtigere Dinge als das Luften kiim-
mern mochte, ist die bedarfsgefihrte
Reglungsart genau die richtige Be-
triebsart. Dabei wird rund um die Uhr
die Luftfeuchtigkeit gemessen und
das Geréat sorgt automatisch fur den
optimalen Luftstrom. Und sollte mal
bei einer Party schnell eine Extrapor-
tion frische Luft nétig sein, Idsst sich
mit efnem Klick die ,Boost-Funktion”
aktivieren.
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Wohnraum

Kis
Schlafzimmer tiche &

Energieeffizient, komfortabel & sicher

Planen Sie mit uns lhr neues Zuhause frei nach lhren Winschen.
5555 Badezimmer

BAUTAFEL Gemeinsam mit unseren Architekten realisieren Sie lhre
i Projekt: Einfamilienhaus im Passivhaus-Standard Vorstellungen vom perfekten Zuhause bis ins kleinste Detail.
Fertigstellung: Mai 2011
’ Funktionsweise Luﬂ‘ungssystem T Lage: Siid-West-Hshenlage Innovative Heiztechniken und die energieeffiziente Bauweise

W e 3 _ ; o : ;
ohnfléiche 380m-6850fﬂf-670m nach KfW-Effizienzhaus- oder Passivhausstandard garantieren
Boden: Nussbaum und Granit

Wainde: Innenputz in der Qualitifsstufe Q3, niedrige Heizkosten und staatliche Forderungen. Damit sind
weifler Anstrich

Decken: abgehéingte Akustikdecken
Tiren: raumhoch ca, 2,90 m

Haustechnik: Geothermie/Erdkollektoren, Kontrollierte Fordern Sie gleich weitere Informationen an oder vereinbaren

Das zentrale Lifiungssystem ,Danfoss Air”, das in dem hier vorgestellfen Hous installiert wurde, leitet
warme, verbrauchte Luft, beispielsweise von Kiiche und Bad, aus dem Gebdude. Sie stromt dabei
durch den Warmetauscher, der mit der Wairme aus der Abluft die saubere und frische Zuluft erwdrmt
(siche Grafik). Das sorgt fir eine erhebliche Senkung der Heizkosten. Dus Liftungsgerdt kann im
Hauswirtschafisraum montiert werden. Eine Installation in unbeheizfen Rdumen, wie zum Beispiel auf

unsere Hauser schon heute eine zukunftssichere Investition.

dem Duchpoden, i§f ebenfolls mdglich. Die Funkregelung Iii_sst sich flexibel on geeigneTer Stfalle im Wohnraumlifiung, Weérmeriickgewinnung Sieein unverbindliches Beratungsgespréch:
Haus onbringen. Die bedarfsgefiihrte Regelung sorgt fur optimale Lifrung rund um die Uhr. Die Luft- Liftungssystem: ,Danfoss Air”
feuchigkeit im Hous wird automatisch gemessen und der Luftvolumenstrom entsprechend geregelt. (mehr Infos unter www.danfoss.com)

Architekt: Architektur-Atelier Christ, Biro Mitte,
FlieBenhardtstrafie 51, 57258 Freudenberg,

Tel.: 0 27 34/43 48 50, Internet: www.architeki-christ.de HANSE HAUS GmbH
Infotelefon 0800 1002309

www.hanse-haus.de Frei geplant. Genau lhr Haus.

Alternativ kann die Anlage auch manuell oder durch spezielle Zeitprogramme gesteert werden.
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