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Presse-Information

Architekturblro in einem Mehrgenerationenhaus

Back to the Roots

Um seine Eltern im Alter betreuen zu kénnen, zog ein Architekt aus dem Taunus
wieder zuriick in seine Heimat. Im Siegerland realisierte er auf einem steilen
Hanggrundstiick ein dreistdckiges, flachgedecktes Gebdude, das gleichzeitig
Wohnhaus fiir die Familie und Architekturbiiro ist. Das Haus ist so geplant, dass
es sich flexibel an verédnderte Lebensbedingungen anpassen und i ein
Dreifamilienhaus umwandeiln ldsst. Mit einem entsprechenden Energiekonzept
sowie Innen- und AuBenwidnden aus Kalksandstein erreicht das Haus
Passivhaus-Standard. Der Ausbau zum Energie-Plus-Haus ist vorprogrammiert.
GroBe Fensterfronten auf der Gartenseite integrieren den Garten und bieten
einen unverbaubaren Blick liber die weite Landschaft des Siegerlandes und

formen so ein architektonisches Gesamtkonzept.

Der Blick iber das Tal ist wunderschon. Lange hat Dipl.-Ing. Architekt Jirgen T. Christ
und Frau Judith Maria nach dem richtigen Grundstlick gesucht. ,Drei Jahre,” erinnert
er sich, ,hat die Suche gedauert. Inmer passte irgendetwas nicht.” Gefunden hat er
schliefllich ein rund 1100 m? grofdes Grundstlck in Hohenlage. ,Ein
Traumgrundstiick,” freut er sich auch heute noch, ,mit weitem unverbaubarem Blick

Uber die Gegend. Dazu reine Stidwestlage. Alles was ein Architekt sich winscht!

Aber nicht nur das Grundstlick hat inn fasziniert. Es kamen die Vorteile des ortlichen
Bebauungsplanes hinzu: ,Da gab es keine Festlegung bezlglich der Dachform. Es
wurde uns kein Walm-, Sattel- oder Pultdach vorgeschrieben, was wir ja alles nicht
haben wollten.” Vielmehr traumte die Familie von einem haus mit Flachdach, das
rundherum nach allen Seiten wie ein hochgeklappter Fligel auskragt und so der
ganzen Immobilie den Anschein von schwebender Leichtigkeit verleint. Hier, auf den

Siegerlandern Hohen sollte dieser Familientraum nun Wirklichkeit werden.
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Zwar stand dem Architekten flr den Bau seines Hauses ein Grundstlck zur
Verfligung, das mit reichlich Vorziigen ausgestattet war, bei einer Héhendifferenz von
gut sieben Metern jedoch auch eine besondere konzeptionelle Herausforderung
bedeutete. Durch den Entwurf eines zweigeschossigen Gebaudes mit
Staffelgeschoss, gelang es dem Planer mit einer Raumhdhe von jeweils 3,50 Metern

in den einzelnen Etagen diese Herausforderung zu meistern.

Wie ein flachgestreckter Bungalow prasentiert sich das Erdgeschoss des Gebaudes
auf der Nord-Ostseite. Treppenhaus und Doppelgarage sind seitlich angeordnet. Der

obere Abschluss erfolgt durch ein Staffelgeschoss mit umlaufendem Balkon.

Der symmetrischen Wand-Fenster-Struktur des Baukoérpers entspricht eine ebenso
klare innere Aufteilung: Mit Kliche, Essbereich, Wohn- und Schlafzimmer ist.das
Erdgeschoss eindeutig als Wohnbereich definiert. Tragende Wande aus Silka
Kalksandstein trennen die einzelnen Funktionsbereiche voneinander ab, ohne den
Eindruck von Offenheit zu zerstoren. Die Raume mit geschosshohen Innentliren und
abgehangten Akustikdecken unterstreichen den groflizlgigen Raumeindruck

zusatzlich. Grofte Fensterfronten nach Sid-Westen lassen viel Licht hinein.

Ebenso klar gegliedert ist das Staffelgeschoss. Hier residieren die beiden neun und elf
Jahre alten Kinder Max und Alex. Ihnen steht mit knapp 30 m? reichlich Platz zur
Verflgung. AufRerdem sind hier ein Arbeitszimmer sowie die Bibliothek untergebracht.
Die strenge Raumaufteilung setzt sich in der unteren Ebene fort, wo die Bliros
untergebracht sind. Sauna und Fittnessbereich sind seitlich unter der Doppelgarage

und direkt mit dem Blirobereich verbunden.

Von Anfang an war die Planung des Hauses an eine klare Pramissen gebunden: Das
Gebaude sollte flexibel nutzbar sein und jederzeit an eine veranderte
Lebenssituationen angepasst werden kdnnen. ,Wenn man &lter wird,” erklart der
Planer sein Konzept, ,weild man nicht wirklich, was auf einen zu kommt. Wir wollten so

auf alle Mdglichkeiten eingerichtet sein.” Mit nur wenigen Umbau-Malnahmen kann
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das jetzige Einfamilienhaus mit einer Wohn-Nutzfldche von knapp 700 m? - davon sind
rund 250 m? Blroflache — in ein Dreifamilienhaus umgewandelt werden. ,Deswegen
haben wir auch das Treppenhaus an die Auftenfassade gelegt. So sind wir vollig
flexibel mit dem Haus*, erklart Christ sein Konzept. Auch die Umwandlung in drei
Eigentumswohnungen ist fir ihn eine denkbare Option. ,Wir wollten uns einfach alle

Mdglichkeiten offen halten.*

Jede Etage ist mit einem eigenen Bad- und Sanitarbereich ausgestattet und bietet mit
der Vorinstallation sémtlicher Anschliisse alle notwendigen Voraussetzungen fiir einen
in sich abgeschlossenen, voll funktionsfahigen Wohnbereich. Alle Etagen sind zudem

barrierefrei und behindertengerecht konzipiert.

Bis auf die Einrichtungen in den Kinderzimmer und die Sitzgelegenheiten sind alle
Maobel eigene Entwirfe des Architekten. Nichts Ungewdhnliches. ,Wir machen so
etwas,” erklart er, ,sehr oft flr unsere Kunden. Alles sollte aus einer Hand sein.”
Samtliche Oberflachen wie Decken, Bdden und Wande wurden passend zueinander
kombiniert. Im Zusammenspiel von Nussbaumparkett und glatt gespachtelten weifen
Wanden mit den ebenfalls speziell fir das Objekt entworfenen Innentliren entsteht so

ein ganzheitlicher architektonischer Raumeindruck.

Passivhaus-Standard

Um zusatzlich zur Ausstattung des Objektes auch durch die Bauausfiihrung einen
hohen Qualitatsstandard sicherzustellen, hat sich Jirgen T. Christ entschlossen, den
AuRenbau sowie die tragenden Innenwande mit Kalksandstein auszufiihren. 24 cm
dicke Aufienwande und Wanddicken von 17,5 cm in den einzelnen Etagen
gewahrleisten auf Grund der hohen Rohdichte des Baustoffs auRerdem einen guten

Schallschutz.

,Ein wichtiges Entscheidungs-Kriterium,* erklart der Architekt die Baustoff-Wahl, ,war
aber auch, dass wir so gleichzeitig den angestrebten Passiv-Haus-Standard einfach

realisieren konnten.” Dach und AuRenwande aus Silka Kalksandstein, die je nach
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Bauteil mit einem 24 c¢cm bis 35 cm dicken Warmedammverbundsystem versehen sind,
tragen in hohem MalRe dazu bei, dass im Winter nur wenig Energie zu Heizzwecken
verbraucht wird. Um die Warmeverluste so gering wie mdglich zu halten, wurden
aulRerdem die Bodenplatte und alle Fundamente beidseitig mit einer 24 cm dicken
Dammung versehen. ,Insgesamt,” weils der Bauherr, ,liegt der Verbrauch des
Gebéudes bei 15 W/(m?K).”

Vorteile bietet die Bauweise mit Kalksandstein auch im Sommer: Aufgrund der hohen
Warmespeicherfahigkeit des Baustoffs bleiben Gebaude, die mit Kalksandstein
errichtet wurden im Sommer langer angenehm kiihl. Bei den meisten Anwendungen
kann daher — wie auch im vorliegenden Fall - auf eine zusatzliche und Energie

verbrauchende Klimatisierung verzichtet werden.

Das passende Bausystem

Eingesetzt wurde das gro3formatige Bausystem Silka XL. Das Elementbausystem
besteht aus den beiden Produktlinien Silka XL Basic und Silka XL Plus und
systemspezifischen Verarbeitungsempfehlungen. Mit dem eigens entwickelten Silka
Secure Dlnnbettmértel kann neben der Lagerfuge auch optional die Stof3fuge

vollflachig vermértelt werden.

Dabei umfasst die Produktlinie Silka XL Basic samtliche Elemente inklusive aller
Komponenten aus den Silka Quadro- und Rasterelement-Systemen. So bleiben die
gewohnten Langen von 498, 373 und 248 mm erhalten. Beide Elementhohen von 498
und 623 mm sind damit in einem System verfigbar. Erganzt wird dieses System durch
das Ein-Meter-Element mit einer Lange von 998 mm und einer Hohe von 498 bzw.

623 mm, das jetzt erstmalig als zusatzliches Regelelement verarbeitet werden kann.
Silka XL Plus baut auf Silka XL Basic auf und bietet zusétzliche Serviceleistungen wie

den werkseitigen, passgenauen Zuschnitt. Die Anlieferung zur Baustelle erfolgt just-in-

time als kompletter Bausatz inklusive optimierter objektbezogener Verlegeplane.
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Die Verarbeitung erfolgt wie gewohnt mit mechanischen Versetzgeraten und
gewahrleistet so einen schnellen Baufortschritt. Ungewohnte Arbeitsabldufe wie etwa
die Vermortelung der StoRfugen mit einer eigens dafir entwickelten Stolfugenkelle
wurden beim Bau der Férdevillen im Vorfeld im Rahmen eines zweistufigen
Schulungsprogramms durch den Hersteller trainiert und machen sich nach kurzer

Einarbeitungszeit zeitlich nicht bemerkbar.

Kein erhdhter Zeitaufwand

Dass die Stolkfugenvermdrtelung ohne nennenswert zeitlichen Mehraufwand
einhergeht, bestatigen auch Untersuchungen, die das Institut fir Zeitwirtschaft und
Betriebsberatung (izb) im Auftrag des Herstellers durchgefuhrt hat. Dabei wurden
abgestimmte Ablaufuntersuchungen und Zeitmessungen in verschiedenen Intervallen
unter Baustellenbedingungen durchgeflihrt. Alle vom izb durchgefuhrten Messungen
zeigten, dass es bei zweckmaliger Baustellenorganisation und abgestimmter
Arbeitsausflihrung zu keiner nennenswerten Erhohung der Zeitwerte kommt. Die
Erhebungen basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von zwei Mitarbeitern. Damit
konnte nachgewiesen werden, dass der Einsatz des Kalksandstein-Bausystems Silka

XL mehr Ausflihrungssicherheit ohne nennenswerten Mehraufwand bietet.

Energiekonzept

Unterstltzt wurde die bauliche Konzeption des Hauses durch ein modernes
Energiekonzept. Zwei Tiefenbohrungen von jeweils 100 Metern liefern Erdwarme, die
flr Heizzwecke genutzt wird. Die fir die kontrollierte Wohnraumliftung angesaugte
Luft wird durch Erdleitungen, die zwischen den warmegedammten Fundamenten in
einer Tiefe von ca. 1,20 Metern liegen, mit Unterstlutzung eines Warmeaustauschers
im Sommer gekihlt und im Winter geheizt. Das Energiekonzept ist so ausgelegt, dass
eine Zusatzheizung flr Kaltespitzen nicht notwendig ist. Fir den Fall, dass alle
Systeme versagen, verfligt das Haus Uber einen Kamin, der die Hitze direkt an einen
Wasserspeicher weiterleitet. Uber eine direkte Verbindung mit dem Pufferspeicher

steht so immer genug Energie fir den Warmwasserbedarf der Hausbewohner zur
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Verfugung. Falls der Pufferspeicher voll ist, wird die Warme direkt in die

Fufibodenheizung eingespeist.

Der Ausbau zum Energie-Plus-Haus ist geplant. Auf dem mit einer speziellen
Dachfolie abgedichteten Stahlbetonflachdach werden Flachdachphotovoltaik-
Kollektoren sowie Windrader installiert. Sie sollen den Strombedarf des Hauses
abdecken und die Energie fiir die Warmepumpen liefern. Uberschiisse werden
zunéchst ins Netz eingespeist. Langfristig ist jedoch an die Einrichtung von Jonen-
Silicium-Batterien zur Aufnahme Uberschissiger Energie gedacht. Damit ist das Haus

energetisch autark.

Fazit

Architekt Christ ist es gelungen, ein Plus-Energie-Haus zu konzipieren, das ganz auf
die Bedlrfnisse seiner Familie abgestimmt ist und gleichzeitig flexibel in ein
Dreifamilienhaus mit jeweils in sich abgeschlossen Wohneinheiten umgewandelt
werden kann. Gleichzeitig liefd sich mit Kalksandstein ein zukunftsweisendes
Energiekonzept realisieren, das dem Passivhaus-Standard entspricht und zum
Energie-Plus-Haus ausgebaut wird. Der Einsatz eines neuen grof3formatigen
Bausystems ermdglichte gleichzeitig die Erstellung qualitativ hochwertiger, schlanker
Wande, die hohen statischen Belastungen standhalten und eine ideale Grundlage fur

den erhohten Schallschutz bieten.

Kontakt fiir die Redaktion:

Xella Deutschland GmbH

Olaf Kruse - Pressesprecher Xella Deutschland GmbH
Dusseldorfer Landstralle 395

47259 Duisburg

Tel.: +49 (0)203 60880-7560

Fax: +49 (0)203 28097-7500

olaf kruse@xella.com
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Architekturblro in einem Mehrgenerationenhaus

Dach mit Flugel

Wohnen und arbeiten in einem Gebaude - da ist fiir Architekten nicht
ungewéhnlich. Auf einem steilen Grundstiick in idealer Siid-West-Lage
realisierte Dipl.-Ing. Architekt Jiirgen T. Christ ein dreistéckiges flachgedecktes
Gebdiude, das gleichzeitig Wohnhaus fiir die Familie und Architekturbiiro ist.
Dabei nutzte er die schwierige Hangsituation fiir einen Grundriss, der sich bei
Bedarf und ohne groRen Aufwand in drei voneinander unabhéngige
Wohnbereiche unterteilen und so an verschiedene Lebensabschnitte der
Bewohner anpassen ldsst. Mit einem entsprechenden Energiekonzept sowie
Innen- und AuRenwinden aus Kalksandstein erreicht das Haus Passivhaus-
Standard. Der Ausbau zum Energie-Plus-Haus ist vorprogrammiert. Groe
Fensterfronten auf der Gartenseite integrieren die Natur durch einen
unverbaubaren Blick iiber die weite Landschaft des Siegerlandes und formen so

ein architektonisches Gesamtkonzept.

Fur den Bau des Hauses stand dem Architekten ein Grundstiick zur Verflgung, das
zwar mit reichlich Vorziigen ausgestattet war, bei einer Hohendifferenz von gut sieben
Metern jedoch auch eine besondere konzeptionelle Herausforderung bedeutete. Durch
den Entwurf eines zweigeschossigen Geb&udes mit Staffelgeschoss, gelang es dem
Planer bei einer Raumhohe von jeweils 3,50 Metern in den einzelnen Etagen diese

Herausforderung zu meistern.

Wie ein flachgestreckter Bungalow prasentiert sich das Erdgeschoss des Gebaudes
auf der Nord-Ostseite. Treppenhaus und Doppelgarage sind seitlich angeordnet. Der
obere Abschluss erfolgt durch ein Staffelgeschoss mit umlaufendem Balkon. Ein
Flachdach mit rundherum auskragendem Fligel verleiht der Immobilie eine gewisse
Leichtigkeit.

Seite 1 von 6



YTONG multipor

Der symmetrischen Wand-Fenster-Struktur des Baukérpers entspricht eine ebenso
klare innere Aufteilung: Mit Kiiche, Essbereich, Wohn- und Schlafzimmer ist das
Erdgeschoss eindeutig als Wohnbereich definiert. Tragende Wéande aus Silka
Kalksandstein trennen die einzelnen Funktionsbereiche voneinander ab, ohne den
Eindruck von Offenheit zu zerstoren. Die Raume mit geschosshohen Innentliren und
abgehangten Akustikdecken unterstreichen den grofRziigigen Raumeindruck

zusatzlich. GroRe Fensterfronten nach Sid-Westen lassen viel Licht hinein.

Ebenso klar gegliedert ist das Staffelgeschoss. Hier residieren die Kinder, denen mit
knapp 30 m? reichlich Platz zur Verfligung steht, auRerdem sind hier ein

Arbeitszimmer sowie die Bibliothek untergebracht.

Die strenge Raumaufteilung setzt sich in der unteren Ebene fort, wo die Blros
untergebracht sind. Sauna und Fittnessbereich sind seitlich unter der Doppelgarage

und direkt mit dem Blrobereich verbunden.

Flexibles Nutzungskonzept

Von Anfang an war die Planung des Hauses an eine klare Pramissen gebunden: Das
Gebaudes sollte flexibel nutzbar sein und jederzeit an sich verandernde
Lebenssituationen angepasst werden konnen. Mit nur wenigen Umbau-Mafinahmen
kann das jetzige Einfamilienhaus mit einer Wohn-Nutzflache von knapp 700 m? -
davon sind rund 250 m? Biroflache — in ein Dreifamilienhaus umgewandelt werden.
Jede Etage ist mit einem eigenen Bad- und Sanitarbereich ausgestattet und bietet mit
der Vorinstallation sdmtlicher Anschllsse alle notwendigen Voraussetzungen fur einen
in sich abgeschlossenen, voll funktionsfahigen Wohnbereich. Um eine mdglichst hohe
Flexibilitdt in der Grundrissaufteilung zu erreichen, wurde das Treppenhaus an die

Auflienfassade gelegt.

Bis auf die Einrichtungen in den Kinderzimmer und die Sitzgelegenheiten sind alle
Mobel Eigenentwiirfe des Architekten. Dabei wurden sdmtliche Oberflachen wie

Decken, Boden und Wande passend zueinander kombiniert. Im Zusammenspiel von
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Nussbaumparkett und glatt gespachtelten weiten Wanden mit den ebenfalls speziell
fur das Objekt entworfenen Innentliren entsteht so ein ganzheitlicher architektonischer

Raumeindruck.

Passivhaus-Standard

Um zusatzlich zur Ausstattung des Objektes auch durch die Bauausfihrung einen
hohen Qualitadtsstandard sicherzustellen, wurde der Aulenbau sowie die tragenden
Innenwande mit Kalksandstein ausgefiihrt. 24 cm dicke Aufienwéande und Wanddicken
von 17,5 cm in den einzelnen Etagen gewahrleisten auf Grund der hohen Rohdichte

des Baustoffs einen guten Schallschutz.

Gleichzeitig lieR sich mit Kalksandstein der angestrebte Passiv-Haus-Standard einfach
realisieren. Dach und AuRenwénde aus Silka Kalksandstein, die je nach Bauteil mit
einem 24 cm bis 35 cm dicken Warmedammverbundsystem versehen sind, tragen in
hohem Male dazu bei, dass im Winter nur wenig Energie zu Heizzwecken verbraucht
wird. Um die Warmeverluste so gering wie mdglich zu halten, wurden auferdem die
Bodenplatte und alle Fundamente beidseitig mit einer 24 cm dicken Dammung
versehen. Insgesamt liegt der Verbrauch des Gebaudes bei 15 W/(m?K).

Vorteile bietet die Bauweise mit Kalksandstein auch im Sommer: Aufgrund der hohen
Warmespeicherfahigkeit des Baustoffs bleiben Gebdude, die mit Kalksandstein
errichtet wurden, im Sommer langer angenehm kihl. Bei den meisten Anwendungen
kann daher — wie auch im vorliegenden Fall - auf eine zusatzliche und Energie

verbrauchende Klimatisierung verzichtet werden.

Das passende Bausystem

Eingesetzt wurde das groRformatige Bausystem Silka XL. Das Elementbausystem
besteht aus den beiden Produktlinien Silka XL Basic und Silka XL Plus und
systemspezifischen Verarbeitungsempfehlungen. Mit dem eigens entwickelten Silka
Secure Dinnbettmdrtel kann neben der Lagerfuge auch optional die Stof¥¢fuge

vollflachig vermortelt werden.
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Dabei umfasst die Produktlinie Silka XL Basic sémtliche Elemente inklusive aller
Komponenten aus den Silka Quadro- und Rasterelement-Systemen. So bleiben die
gewohnten Langen von 498, 373 und 248 mm erhalten. Beide Elemenththen von 498
und 623 mm sind damit in einem System verfligbar. Ergénzt wird dieses System durch
das Ein-Meter-Element mit einer Lange von 998 mm und einer Héhe von 498 bzw.

623 mm, das jetzt erstmalig als zusétzliches Regelelement verarbeitet werden kann.

Silka XL Plus baut auf Silka XL Basic auf und bietet zusatzliche Serviceleistungen wie
den werkseitigen, passgenauen Zuschnitt. Die Anlieferung zur Baustelle erfolgt just-in-

time als kompletter Bausatz inklusive optimierter objektbezogener Verlegeplane.

Die Verarbeitung erfolgt wie gewohnt mit mechanischen Versetzgeraten und
gewahrleistet so einen schnellen Baufortschritt. Ungewohnte Arbeitsablaufe wie etwa
die Vermortelung der StoRfugen mit einer eigens dafiir entwickelten Stol¥fugenkelle
wurden beim Bau der Fordevillen im Vorfeld im Rahmen eines zweistufigen
Schulungsprogramms durch den Hersteller trainiert und machen sich nach kurzer

Einarbeitungszeit zeitlich nicht bemerkbar.

Kein erhdhter Zeitaufwand

Dass die StoRfugenvermortelung ohne nennenswerten zeitlichen Mehraufwand
einhergeht, bestétigen auch Untersuchungen, die das Institut fiir Zeitwirtschaft und
Betriebsberatung (izb) im Auftrag des Herstellers durchgefiihrt hat. Dabei wurden
abgestimmte Ablaufuntersuchungen und Zeitmessungen in verschiedenen Intervallen
unter Baustellenbedingungen durchgefiihrt. Alle vom izb durchgefiihrten Messungen
zeigten, dass es bei zweckmaRiger Baustellenorganisation und abgestimmter
Arbeitsausfiihrung zu keiner nennenswerten Erhéhung der Zeitwerte kommt. Die
Erhebungen basieren auf einer Soll-Arbeitsgruppe von zwei Mitarbeitern. Damit
konnte nachgewiesen werden, dass der Einsatz des Kalksandstein-Bausystems Silka

XL mehr Ausfiihrungssicherheit ohne nennenswerten Mehraufwand bietet.
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Energiekonzept

Unterstiitzt wurde die bauliche Konzeption des Hauses durch ein modernes
Energiekonzept. Zwei Tiefenbohrungen von jeweils 100 Metern liefern Erdwéarme, die
flr Heizzwecke genutzt wird. Die fur die kontrollierte Wohnraumluftung angesaugte
Luft wird durch Erdleitungen, die zwischen den warmegedammten Fundamenten in
einer Tiefe von ca. 1,20 Metern liegen, mit Unterstliitzung eines Warmeaustauschers
im Sommer gekiihlt und im Winter geheizt. Das Energiekonzept ist so ausgelegt, dass
eine Zusatzheizung flr Kaltespitzen nicht notwendig ist. Fur den Fall, dass alle
Systeme versagen, verfligt das Haus Uber einen Kamin, der die Hitze direkt an einen
Wasserspeicher weiterleitet. Uber eine direkte Verbindung mit dem Pufferspeicher
steht so immer genug Energie fir den Warmwasserbedarf der Hausbewohner zur
Verfligung. Falls der Pufferspeicher voll ist, wird die Warme direkt in die
Fulbodenheizung eingespeist.

Der Ausbau zum Energie-Plus-Haus ist geplant. Auf dem mit einer speziellen
Dachfolie abgedichteten Stahlbetonflachdach werden Flachdachphotovoltaik-
Kollektoren sowie Windrader installiert. Sie sollen den Strombedarf des Hauses
abdecken und die Energie fiir die Warmepumpen liefern. Uberschiisse werden
zunachst ins Netz eingespeist. Langfristig ist jedoch an die Einrichtung von Jonen-
Silicium-Batterien zur Aufnahme Uberschissiger Energie gedacht. Damit ist das Haus

energetisch autark.

Fazit

Architekt Christ ist es gelungen, ein Plus-Energie-Haus zu konzipieren, das ganz auf
seine eigenen Vorstellungen von modernem Wohnen abgestimmt ist und gleichzeitig
flexibel in ein Dreifamilienhaus mit jeweils in sich abgeschlossen Wohneinheiten
umgewandelt werden kann. Gleichzeitig lieft sich mit Kalksandstein ein
zukunftsweisendes Energiekonzept realisieren, das dem Passivhaus-Standard
entspricht und zum Energie-Plus-Haus ausgebaut wird. Der Einsatz eines neuen

groRformatigen Bausystems ermdglichte gleichzeitig die Erstellung qualitativ
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hochwertiger, schlanker Wande, die hohen statischen Belastungen standhalten und

eine ideale Grundlage fur den erhdhten Schallschutz bieten.

Kontakt fiir die Redaktion:

Xella Deutschland GmbH

Olaf Kruse - Pressesprecher Xella Deutschland GmbH
Dusseldorfer Landstralte 395

47259 Duisburg

Tel.: +49 (0)203 60880-7560

Fax: +49 (0)203 28097-7500

olaf.kruse@xella.com

Seite 6 von 6



